FICHE TECHNIQUE

PAPIER CUISSON MULTI PASSAGES f
SILICONE 2 FACES
RAME DE 500 FEUILLES

Références : PCM40*60 - PCM32*53

wa\3

Au service des professionnels

Désignations

Normes Multi Cuisson, 3 a 5 passages

Matiere

Papier blanc + siliconé 2 faces

Dimensions ref PCM40*60

Feuille de 40CM x 60CM

Dimensions ref PCM32.5*%53

Feuille de 32CM X 53CM

Impression néant
Grammages/M?2 NF ISO 536 | 39 grammes
Epaisseur Mp ISO 534 63 Mu

NF 20534
Charge de rupture SM daN/15 | I1SO 1924

8/3 Km

Charge de rupture ST daN/15

ISO 1924/2 | 5.5/2.5 km

Ind. Eclatement sec

ISO 2758 165 kPa —23.7PSI

Optiques

ISO 2470 Sans azurant optique - OBA FREE

Humidité

3.5%

Température de cuisson

Maximum 220°C

Conditions stockage

Optimale 15/20° hors humidité

PAPIER POUR CONTACT ALIMENTAIRE — CONFORME POUR APPLICATION CUISSON — TRAITEMENT SILICONE

Informations communiquées a titre indicatif

Les propriétés du papier peuvent changer sous des conditions de stockage extrémes

500
feuilles,
palette
de 100
rames

(Couches de 4)
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