
PRO DX
Détartrant acide dérouillant décalaminant

Caractéristiques
• Peut s’utiliser sur toutes les surfaces (sauf le verre).
• ELIPRO D.X est recommandé pour l’entretien des : piscines, 
bains, filtres, installations thermales, balnéothérapie...
Attention : un traitement trop répétitif peut provoquer une al-
tération des surfaces en verre et en grès. Dans ce cas, rincer 
abondamment.

Mode & doses d’emploi
• A la brosse, éponge, serpillière : dilution de 5 à 30% dans 
l’eau.
• En pulvérisation : de 5 à 30% dans l’eau.
• En immersion : de 10 à 20% dans l’eau.
• Rincer abondamment à l’eau après chaque utilisation

Données physico-chimiques 
• Liquide incolore.
• Parfum : caractéristique.
• pH à 5% dans l’eau : 1 +/-0,3.
• Densité : 1,200 +/- 0,005
• Soluble en toute proportion dans l’eau.

Conditionnement 
• Bidon de 5 kg suremballé par 4.

Composition
• Moins de 5% de bifluorure d’ammonium.
• Plus de 30% d’acide phosphorique.

Législation - Sécurité
• Produit d’usage externe. Ne pas avaler.
• La formule de ce produit est déposée au centre anti poisons 
de Nancy
• Fiche de données de sécurité est disponible sur simple de-
mande et sur notre site internet www.elidis.net
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