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I - DESCRIPTION 
 
Gants d’examen ambidextres existent en 5 tailles T 5/6 T 6/7 T 7/8 T 8/9 T 9/10 

conformes aux normes EN 455-1 , EN 455-2  et EN 455-3  Marquage CE. 
 
Qualité médicale supérieure 
 

II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
Origine : Malaisie 
 
 

Taille Longueur en mm Largeur en mm Epaisseur en 

 Norme Euromedis Norme Euromedis µm 

T 5/6 240 240 = 80 82 140 

T 6/7 240 240 80 ± 10 85 140 

T 7/8 240 240 95 ± 10 95 140 

T 8/9 240 250 110 ± 10 105 140 

T 9/10 240 250 = 110 115 140 

 
 
Etanchéité: contrôle unitaire des gants à l'air garantis sans microtrou et contrôle 

statistique à l’eau selon la norme EN 455-1.   AQL = 1.5 

 
Force minimale à la rupture : - Avant vieillissement   : 21 N 
     - Après vieillissement accéléré : 15 N 
       (7 Jours 70°C) 
 
Résistance au déchirement de la manchette : 425 % 
 
% d'élongation avant rupture : - Avant vieillissement  : 820 % 
     - Après vieillissement  : 780 % 
 

GANT D'EXAMEN LATEX 
EUROMEDIS  

EURO 
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III - CONTROLES EN COURS DE 
FABRICATION DES GANTS 

LATEX 

 
 

PRINCIPES GENERAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    REJET  ACCEPTATION 
 
 
 
 
 
 
- Fabrication de la solution 
  de LATEX 
- Préparation de la  
  dispersion 
- Production 
 
 
 
- Test visuel 
- Test d'étanchéité à l’eau 
- Vérification des dimensions 
- Vérification des résistances 
        REJET 
    ACCEPTATION 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPTION DES 
MATIERES PREMIERES 

CONTROLE SELON 
CAHIER DES CHARGES 

FOURNISSEURS 

RETOUR AU 
FABRICANT 

MAGASIN : POSE D’UNE 
ETIQUETTE 

D’ACCEPTATION 

FABRICATION DES 
GANTS 

CONTROLE TERMINAL 
DES GANTS 

EMBALLAGE 

STOCKAGE AVANT ENVOI 

GANTS DECLASSES 
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CONTROLE DU MELANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Controle : 

 PH 

 Alcalinité 

 Test Chloroforme 
 
 
 

CONTROLE EN COURS DE CONDITIONNEMENT 
 
 
       - Controle : dimensionnel 
         visuel 
         d’étanchéïté à l’eau 
         résistance. 
   REFUSE  ACCEPTE 
 
 
     Contrôle quantité 
     boîtes et cartons 
 
 

 

 

 

 

 

PREPARATION DE LA 
DISPERSION 

TEST DE SEDIMENTATION 

MELANGE DE LA DISPERSION 
DE LATEX AVEC DIFFERENTS 
ADJUVANTS DE FABRICATION 

-LAURATE DE POTASSIUM 
 -HYDROXYDE DE POTASSIUM 

-SILICONE 

SOLUTION DE LATEX PRETE  
A L’EMPLOI 

GANTS NON 
EMBALLES 

EMBALLAGE BOITE 
ET CARTON 

GANTS  
DECLASSES 

MISE EN PLACE 
AUDIT QUALITE 

STOCKAGE AVANT 
ENVOI 



 

FICHE TECHNIQUE  -  06/2002 
GANT D'EXAMEN LATEX EUROMEDIS - 4/4 

IV - COMPOSITION  
 
 Latex 
 Oxyde de zinc 
 Poudre de sulfure 
 Dioxyde de titanium 
 Zinc dithiocarbamate 
 Dithiocarbamte 
 Phénol 
 Hydroxyde de potassium 
 Carbonate de calcium 
 
Poudrage à l'amidon de maïs 
 
Taux de Protéine Résiduel < 100 µg/g (Méthode LOWRY) 
 
 
 
 

V - CONDITIONNEMENT 
 
 
Boite de 100  carton de 1000  
 
T 5/6  REF. 127308 
T 6/7  REF. 127300 
T 7/8  REF. 127301 
T 8/9  REF. 127302 
T 9/10  REF. 127309 
 


